RM3  

Rack Mounted Digital Recorder

· 19” 1U Rack Mount
· Full color LCD screen
· Records from any MONO or STEREO line source 
· Records 128, 256 and 320 kbps MP3 files and WAV files

· Record direct to the included SD card

· Record direct to USB key drive (not included)*
· SDHC compatible

· Combo XLR and ¼” Microphone inputs with Mic/Line switch

· Front and rear RCA inputs

· 1/4th-inch (6.3mm Jack) line input

· 1/4th-inch (6.3mm Jack) headphone/line output 

· Balanced XLR outputs 

· RCA outputs

· Rotary Headphone volume control

· Input gain switch with 3 input gain levels – 20 db, 0 db and +10 db

· Adjustable record level with digital input VU

· Easily playback previously recorded media

· Easily download to a computer with the included USB cable

· AC adaptor included
*Compatible with FAT and FAT32 format only
Weight: 5.29Lbs/2.4kgs
Dimensions (W x H x D): 19” x 1.75” x 9.96”
Dimensions (W x H x D): 483 x 45 x 253 mm

RM3

Grabador Digital Montado en Rack 

· Montaje en Rack de 19” 1U 
· Pantalla LCD a todo color
· Graba desde cualquier salida de línea MONO o ESTEREO
· Graba archivos en formato MP3 de 128, 256 y 320 kbps y archivos WAV

· Graba directamente a la tarjeta SD incluida

· Graba directamente a la memoria USB (no incluida)

· Compatible con SDHC

· Entradas combo XLR y Jack de ¼” con selector de  Mic/Linea 

· Entradas RCA anteriores y posteriores

· Entrada de línea de ¼” (Jack 6.3mm)

· Entrada de línea/auriculares de ¼” (Jack 6.3mm) 

· Salidas balanceadas XLR  

· Salidas RCA

· Control de volumen de auriculares

· Selector de control de ganancia con 3 niveles de entrada de – 20 db, 0 db y +10 db

· Nivel de grabación ajustable con visualización de la señal digital de entrada

· Reproduce fácilmente lo grabado previamente

· Fácil de descargar al ordenador gracias al cable USB incluido 

· Adaptador AC incluido

Peso: 0.46 Lbs (0.2 kg)

Dimensiones: (largo x ancho x alto) 4.65” x 2.64” x 1.20” (118 x 67 x 30.5 mm)
RM3  
Enregistreur Lecteur Numérique Rackable
· Rackable 19’’x 1U

· Ecran couleur LCD
· Enregistrement à partir de toute source ligne MONO & STEREO 
· Enregistre en format WAV ou MP3 (128 - 256 - 320 Kbps)  

· Enregistre directement sur carte mémoire SD card (Livrée avec l’appareil)  

· Compatible SDHC

· Enregistre directement sur tout périphérique de stockage USB (Clé – Disque dur…)

· Entrée microphone symétrique sur prise Combo (XLR & Jack 6.35mm) avec commutateur Micro/Ligne

· Entrée & sortie stéréo ligne RCA doublée face avant & arrière

· Entrée ligne stéréo sur Jack 6.35mm en face avant

· Sortie casque/ligne sur Jack 6.35mm  en face avant

· Sortie symétrique XLR

· Sortie asymétrique RCA

· Réglage du volume casque par potentiomètre rotatif

· Entrée avec gain réglable (-20 dB - 0 dB & +10 dB)

· Niveau d’enregistrement réglable avec VU mètre

· Lecture facile de tout enregistrement

· Transfert aisé vers tout ordinateur via le cordon USB livré avec l’appareil 

· Appareil livré avec transformateur externe AC 

Poids: 0.46 Lbs (0.2 Kg)
Dimensions: (W x D x H) 4.65” x 2.64” x 1.20” (118 x 67 x 30.5 mm)
RM3  

Digitaler Rekorder für den Rackeinbau
· 19” Rackeinbau, 1HE
· LCD-Farbdisplay 
· Aufnahme von jeder Line-Quelle(mono oder stereo)
· Aufnahme als MP3 mit 128, 256 oder 320 kb/s oder ins WAV-Format

· Aufnahme direkt auf die mitgelieferte SD-Karte

· Aufnahme direkt auf einen USB-Flashspeicher (nicht im Lieferumfang)

· SDHC compatible

· XLR/Klinke-Kombibuchse und Mic/Line-Schalter

· Cincheingänge auf Vorder- und Rückseite

· Line-Eingang, 6,3 mm Klinke

· Kopfhörer/Line-Ausgang, 6,3 mm Klinke

· Symmetrische XLR-Ausgänge 

· Cinch-Ausgänge

· Drehregler für Kopfhörerlautstärke

· Wahlschalter für Eingangsvorverstärkung (-20 dB, 0 dB und +10 dB)

· Regelbarer Aufnahmepegel und digitale Eingangs-Pegelanzeige

· Einfache Wiedergabe von Aufnahmen

· Transfer der Aufnahmen zum Computer mit mitgeliefertem USB-Kabel

· Netzteil im Lieferumfang

Gewicht: 0,2 kg

Abmessungen: (B x H x T) 118 x 67 x 30,5 mm
